Garaventa Lift s.r.o.

pobocka Cechy
Prazska 16

102 21 Praha 10
T: 272 6611 43-5
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Pro zZivot bez bariér!

pobocka Morava a Slezsko
Radni¢ni 32

753 01, Hranice - Hranice | — Mésto
T. 775785939

Pouzité fotografie jsou ilustrativni. Tiskové chyby vyhrazeny.

Volejte zdarma 800 171 515
E: info@garaventalift.cz
I: www.garaventalift.cz
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Clen Cechu Mobility

GARAVENTA LIFT

e

acka HANDICARE 1000



SEDACKA HANDICARE 1000

Schodistova sedacka HANDICARE 1000 je
urcena pro dopravu osob, které maji potize
s chUzi po schodisti.

Je konstruovana pro venkovni Jednoduse vyresi dopravu osob na pristupovych schodistich do bytovych
instalace na prima ramena schodisté  domu, rodinnych domu a ve verejnych institucich pro seniory.

bez mezipodest a nutnosti zatoceni Schodistovd sedacka vam zajisti komfort bezpeéného a pohodlného
jizdni drahy. zdolavani schodisté.

HLAVNIi VYHODY

e Sedacka:s moznosti priklopeni, opérky pro ruce, bezpeénostni
pas. Sedacka je v horni stanici oto¢na az o0 90°, coz umoznuje
snadnéjsi nastupovani a vystupovani.

o Polstrovani sedacky: omyvatelny potah —sedy.

¢ Jizdni draha: Eloxovany hlinikovy profil —délka=2x 2,5 m.

e Ovladani: Joystick na podrucce a dva bezdratové ovladace na
podestach.

e Bezpecnostni prvky: Samonavijeci bezpecnostni pas, senzor
na stupdtku, snimac natoceni sedacky, koncové spinace,
zachycova¢, pozvolny rozjezd a dojezd, zamek + 2 klice.

Maximalni bezpecnost zafizeni a uzivatelsky komfort

Slozend sedacka

Ovladani na sedacce a zdmek Samonavijeci bezpe¢nostni pés

HLAVNIi TECHNICKE PARAMETRY

Nosnost 137 kg, 160 kg (XL), 200 kg (XXL)
Provedeni vniteni / venkovni
Zadmek na sedacce ANO
Hlavni privod (zdsuvka) 240V
Motor napdjeni z baterie
Provozni napéti baterii 2x12V
Délka jizdni dréhy azsm
Certifikace CSN EN 81-40
DOPLNKOVE VYBAVENI

e Automatickd podnozka (ovladani na podrucce)
e Prodlouzenijizdni drahy (na 7 m)

e Extraklic k zamceni sedacky

e Zvysend nosnost

« Siréi misto mezi podru¢kami

e Prodlouzeni sedacky

e Bezpecnostnivesta

Délkovy ovlada¢

Sklopny konec drahy
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